                      __________Коммерческое предложение__________

Технические характеристики
	Модель
	3309

	Размеры
	Длина  (мм)
	6434

	
	Ширина (мм)
	2380

	
	Высота (мм)
	2350

	Клиренс (мм)
	265

	Снаряженная масса автомобиля (кг.)
	3530

	Максимальная разрешенная масса (кг.)
	8180

	Двигатель
	Модель
	ММЗ Д-245.7

	
	Описание
	Рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха,с непосредственным впрыском топлива.

	
	Объём (см. куб)
	4,75

	
	Мощность л.с.(кВт)
	119,2 (86,2)/2400

	
	Макс. крутящий момент (H*м)
	413/3500

	
	Тип топлива
	Дизель

	Подвеска
	Передняя
	Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия

	
	Задняя
	Зависимая, рессорная

	Тормозные механизмы
	Спереди
	Барабанные

	
	Сзади
	Барабанные

	Шины
	Спереди
	6,0Б-20 (8,25R-20)

	
	Сзади
	6,0Б-20 (8,25R-20)


	Наименование параметра
	Д245.7Е2-249

	Тип: 
	четырехтактный с турбонаддувом

	Число и расположение цилиндров: 
	4, рядное, вертикальное

	Рабочий объем, л: 
	4,75

	Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: 
	110/125

	Степень сжатия: 
	17

	Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): 
	210 (154)

	Мощность, кВт (л.с.): 
	90 (122,4)

	Частота вращения, об/мин:
	2400

	Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м): 
	422 (43,1)

	Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин: 
	1500

	Масса, кг:
	480

	Габаритные размеры, мм: 
	948 х 698 х 970


	


	 Автогидроподъемник ВС-18Т телескопического типа, (г/п люльки 300 кг, рабочая высота подъема 18 м, вылет стрелы 14,85 м, угол поворота 360 град.,(неограничен), угол поворота люльки 90˚, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, э/изоляция 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке. Базовое шасси ГАЗ-3309,086,NEXT C41R13/33, NEXT C42R33. 
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Цена: 3 240 000руб.
	
	

	
	


