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I. Общая характеристика инвестиционной программы
Настоящая корректировка инвестиционной программы разработана с целью восстановления основных фондов для улучшения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства, обеспечения качества и надежности электроснабжения при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии.
В корректировке программы определены финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, сроки их реализации и окупаемости.

Основными направлениями корректировки инвестиционной программы АО «Мордовэлектросеть» на 2017 г.г. являются:

- реконструкция и техническое перевооружение электросетевого хозяйства;
- оснащение спецтехникой;

- создание систем противоаварийной и режимной автоматики;

- новое строительство электросетевых объектов.

Большая часть инвестиций АО «Мордовэлектросеть»  направлена на реконструкцию электросетей и оборудования. 
В 2017 году запланирована замена ТП-3301 на сумму 0,602 млн. руб. с учетом НДС 18%.
Также запланирована реконструкция 0,55 км воздушных линий электропередачи с заменой опор, неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) на сумму 0,694 млн. рублей с учетом НДС 18%..

Запланированы мероприятия по ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ» (1,587 млн. руб. с учетом НДС 18%) по замене ряда оборудования, имеющего большой износ, для обеспечения бесперебойной и стабильной работы понизительных подстанций. 

Мероприятия по техническому перевооружению понизительных подстанций, в том числе включают замену высоковольтных масляных выключателей МКП-110 на элегазовые.  

Замену масляных выключателей на элегазовые, отличающиеся высокой надежностью, малыми эксплуатационными затратами, простотой эксплуатации и обеспечением требований пожарной, взрывной и экологической безопасности. 

Для эффективной и безопасной работы по выполнению намеченных проектов и надлежащей эксплуатации основного оборудования запланировано приобретение в лизинг автотранспортных средств (автотранспортные средства в количестве 7 шт. в том числе УАЗ-330945-480, УАЗ 390995-460-04.; спецтехника в количестве 2 шт. в том числе КАМАЗ манипулятор с роспуском, автогидроподъемник АП-18 – 1 шт). На эти цели предусматривается финансирование в размере 4,764 млн. руб. с учетом НДС 18%.
По ранее заключенному договору финансовой аренды платежи составляют 0,903 млн.руб. с учетом НДС 18%. 
Для определениея мест повреждения кабеля необходимо приобретение прибора "Кабелеискатель Атлет АГ-319 СКИН" на сумму 0,212 млн. руб. с учетом НДС 18%.
Реализация проекта нового строительства будет гарантировать наличие технической возможности присоединения энергопринимающих устройств как вновь строящихся объектов жилья и инфраструктуры, так и реконструируемых с увеличением мощности. Строительство новых объектов электросетевого хозяйства позволит так же перераспределить существующие нагрузки с целью оптимизации показателей качества электроэнергии. На эти цели проектом предусмотрено 2,292 млн. руб. с учетом НДС 18%.
В рамках технологического присоединения, программой предусмотрено создание технической возможности для подключения новых потребителей электроэнергии. На выполнение данного мероприятия предусмотрена сумма в размере 1,902 млн. руб. с учетом НДС 18%. 
Проектирование центра обслуживания потребителей предусмотрено Приказом Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. №186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций" и несет затраты на сумму 0,342 млн. руб. с учетом НДС 18%. ЦОП предназначен для приема обращений клиентов по вопросам энергопотребления, технологического присоединения, передачи и распределения электроэнергии, а также создания комфортной, эргономичной среды взаимодействия, повышения эффективности обслуживания.

Корректировка инвестиционной программы АО «Мордовэлектросеть» на 2017 г.г. направлена на частичное обновление основных фондов, повышение надежности электроснабжения ГП Рузаевка с соблюдением нормативных требований по качеству электрической энергии, уменьшение потерь электрической энергии в сетях, продление срока службы оборудования, минимизацию ущерба от повреждений оборудования и недоотпуска электрической энергии.
II. Характеристика инвестиционных проектов

Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий.

Продолжительность службы воздушных линий электропередач на железобетонных опорах до капитального ремонта составляет 12 лет, а на деревянных – 6 лет. Максимальная норма амортизационных отчислений 3,0-4,0 (33-25 лет).

На сегодняшний день свыше 70% воздушных линий относятся к ветхим и подлежат реконструкции. Наиболее подвержены старению и износу незащищенные (голые) алюминиевые провода ВЛ. Применение на воздушных линиях электропередач самонесущих изолированных проводов со значительно более длительным сроком эксплуатации, существенно меньшими эксплуатационными расходами позволяет в полной мере использовать такие преимущества СИП, как:

- снижение падения напряжения благодаря значительно меньшему реактивному сопротивлению (в среднем 0,1 Ом/км вместо 0,35 Ом/км), что увеличивает нагрузку в кВт при аналогичной линии и таком же падении напряжения или повышает качество переданной энергии при той же нагрузке;

- улучшение рабочих условий за счет устранения возможности контакта с посторонними предметами;

- уменьшение необходимой ширины вырубки в парковых зонах, снижение риска возникновения пожаров при падении провода на землю;

- повышение прочности и безопасности при образовании гололеда;

- возможность подвески дополнительных СИП параллельно существующим для удвоения мощности сети, что не допустимо при использовании неизолированных проводов;

- бесперебойное электроснабжение в случае срыва СИП с опор;
- устранение опасности замыкания фазы на землю из-за поломки изолятора или контакта провода с ветками деревьев;

- полностью исключается возможность спутывания проводов из-за ветра или атмосферной неустойчивости, что является причиной 40% аварий в сетях с неизолированными воздушными проводами;

- общее уменьшение аварийности более чем в 5 раз.

Срок эксплуатации воздушной линии СИП-2А составляет 40 лет.

Техническое перевооружение ТП, ГПП

            Одним из пунктов технического перевооружения ГПП является замена высоковольтных масляных выключателей на элегазовые. 

            Применение элегазовых выключателей, вместо эксплуатируемых в настоящее время масляных выключателей, отличающихся малыми размерами, простотой конструкции, высокой степенью надежности, коммутационной износостойкостью, удобством в эксплуатации, помимо указанных обладает еще целым рядом достоинств, а именно:
- не требует масляного хозяйства (для масляных выключателей требуется плановая замена масла каждые 4 года и после каждого отключения);

- обеспечивает взрыво- и пожаро- и экологическую безопасность;

- исключает шум при операциях отключения;

- снижает эксплуатационные затраты в силу ненужности периодических плановых ремонтов;

- обеспечивает допустимый уровень опасных перенапряжений, возникающих при коммутации.

           По своим показателям эксплуатационной надежности, коммутационным и механическим ресурсам, затрат на эксплуатацию, массы, габаритов, экологичности, элегазовые выключатели на порядок превосходят масляные, да и любые другие подобного класса, из известных в настоящее время.
           Срок эксплуатации элегазовых выключателей составляет свыше 50 лет.

           В соответствии с «Едиными нормами амортизационных отчислений…», срок службы оборудования главных понизительных подстанций составляет 23 года. Оборудование ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ» (год ввода в эксплуатацию 1984) уже отработало свой нормативный срок. Требуется замена оборудования главной понизительной подстанции, чтобы повысить надежность электроснабжения, улучшить качество электроэнергии, уменьшить потери электроэнергии, продлить срок службы оборудования, минимизировать ущерб от недоотпуска электроэнергии.
Оснащение  спецтехникой 
Эффективная и безопасная работа по обновлению (реконструкции и модернизации) и надлежащей эксплуатации используемого предприятием основного оборудования невозможны без достаточного обеспечения ремонтного, оперативного и эксплуатационного персонала соответствующими современными автомобилями и вспомогательной техникой. Безусловной замене подлежат автомобили и специальная техника, выработавшие свой ресурс, морально устаревшие и имеющие полный физический износ.

В настоящее время для проведения ремонтных работ объектов электрохозяйства в АО «Мордовская электросеть» большей частью привлечена арендованная автомобильная спецтехника. А в своем автопарке находятся устаревшие автомобили. Основной проблемой  являются большие затраты на содержание и ремонт автотехники (устаревшие морально и тем более физически автомобили требуют в несколько раз больших затрат, чем новые). Так же сюда относятся частые отказы техники, что вызывает срывы сроков работ, что пагубно влияет на репутацию организации в целом.

Приобретение прибора "Кабелеискатель Атлет АГ-319 СКИН"
Эффективная и безопасная работа по обновлению (реконструкции и модернизации) и надлежащей эксплуатации используемого предприятием основного оборудования невозможны без достаточного обеспечения ремонтного, оперативного и эксплуатационного персонала соответствующими современными приборами, аппаратами и вспомогательной техникой. Безусловной замене подлежат приборы, аппаратура, оборудование и средства специальной техники, выработавшие свой ресурс, имеющие полный физический износ, морально устаревшие и не обеспечивающие современных измерительных стандартов, в том числе по качественным показателям электроэнергии.

Предприятие испытывает недостаток в современных приборах по отысканию повреждений на кабельных линиях, измерению показателей качества электрической энергии, выявлению нагрева токоведущих частей и проводки электрооборудования, проверки погрешности приборов учета электрической энергии на месте эксплуатации, обнаружению тепловых потерь в зданиях и теплопроводах.

Комплект Атлет AГ-319 СКИН используется для точного определения местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций (силовых и сигнальных кабелей, трубопроводов) на глубине до 10 м и удалении до 10 км от места подключения генератора. Комплект представляет новую систему контроля коррозии изоляционного покрытия трубопроводов, которая обеспечивает еще большую гибкость и точность анализа коррозии по сравнению с предыдущей версией системы, благодаря полной интеграции технологий зондирования сигнала и локализации мест повреждения изоляции в одном изделии.

Области применения прибора: кабелетрассоискатель Атлет АГ-319  применяется для поиска неисправностей кабельных линий, мест повреждения изоляции силовых кабелей, мест повреждения защитных покрытий газовых и нефтепроводов с катодной защитой, а также позволяет в кратчайший срок и с большой надежностью проводить обследование местности перед производством земляных работ и предотвращать повреждение инженерных коммуникаций.

 Отличительные особенности трассокабелеискателя Атлет АГ-319 СКИ (Н):

· наличие различных режимов работы;

· высокий уровень энергосбережения;

· большой экран с регулируемой подсветкой;

· возможность подключения дополнительных датчиков;

· поиск мест нарушения изоляции трубопроводов;

· идентификация отдельных кабелей, функция «выбор кабеля из пучка»;

· возможность одновременной работы со встроенным и внешним датчиками;

· вывод значения измеренной глубины залегания на индикатор на всех рабочих частотах;

· определение типа подземной коммуникации;

· различные режимы индикации (цифровая, график);

· работа в зимних условиях до – 20 °С.

Новое строительство объектов электросетевого хозяйства

             Основной задачей настоящего проекта является строительство и реконструкция объектов электроэнергетики для перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии и присоединения энергопринимающих устройств потребителей, мощность которых увеличивается.

             Для решения поставленных вопросов по электроснабжению вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо произвести реконструкцию существующих и строительство новых объектов электросетевого хозяйства, таких как кабельные и воздушные линии электропередач, распределительные пункты, трансформаторные подстанции. 
             Общее руководство и управление программой осуществляет АО «Мордовэлектросеть». Программа может при необходимости корректироваться в установленном порядке.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт

Процедура технологического присоединения выполняется при присоединении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Проектирование здания ЦОК
Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций устанавливают требования к обслуживанию сетевыми организациями лиц, являющихся потребителями услуг сетевых организаций по передаче электрической энергии, в том числе обслуживаемых энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком, и лиц, обратившихся в сетевую организацию с целью заключения договора об оказании услуг по передаче электрической энергии или осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Сетевая организация обеспечивает рассмотрение обращений потребителей, поступивших в устной, письменной форме или в форме электронного документа.

Взаимодействие сетевой организации с потребителями в части разрешения вопросов, содержащихся в обращениях потребителей и предоставления им возможности реализации прав, предусмотренных законодательством Российской, осуществляется в соответствии с требованиями Единых стандартов.

Обслуживание потребителей посредством личного контакта работника сетевой организации с потребителем осуществляется в офисах обслуживания потребителей, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с выездом к потребителю работника сетевой организации.

Начальник ПТО                                                            С.С. Тесленко
2

